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1.- INTRODUCCIÓN 

En este anejo se desarrollan los cálculos hidráulicos necesarios para determinar la red de aguas pluviales del 

ámbito correspondiente al PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA L.3.1. DE LA 

HERRERA NORTE. 

La metodología seguida en este anejo se basa en partir de unas lluvias asociadas a un periodo de retorno que 

producen caudal de escorrentía una superficie pavimentada. 

Este caudal de agua pluvial entra en la red desde los sumideros dispuestos y desde la arqueta de conexión del 

edificio, y recorre dicha red hasta verter en dos arquetas existentes en la margen este y oeste del ámbito de 

actuación. 

En la imagen adjunta se representan un esquema con la red de drenaje propuesta para la nueva urbanización. 

 

Ilustración 1. Planta de drenaje propuesta en Fase 1. 

 

Como condicionantes de partida, se tienen las arquetas a las que se conectarán los dos tramos definidos. En la 

siguiente table se representan los datos de dichas arquetas: 

ELEMENTO 
COTA 

SOLERA 
COTA 

URBANIZACIÓN 
PROFUNDIDAD 

A5 exist Desconocida +6,17 Desconocida 

A7 exist +5,24 +6,16 0,92 
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2.- RED DE COLECTORES 

2.1.- LLUVIA DE DISEÑO DE COLECTORES 

La lluvia de diseño para los tramos de nuevo cálculo se extrae del anejo nº 02 Cálculos hidrológicos e 

hidráulicos. 

2.2.- SUPERFICIES DE APORTACIÓN 

Se han considerado todas las zonas de aportación como una superficie impermeable, por lo que se ha escogido 

como coeficiente de escorrentía el valor de 1,00. 

A partir de aquí se han calculado las superficies contribuyentes a cada nodo de la red de pluviales. 

En las superficies de aportación se ha tenido en cuenta que la red de fecales del edificio se conectará a la 

arqueta 2 (A2), por lo que a dicho tramo se le ha añadido el caudal de cálculo para esta red. 

2.3.- DISEÑO INICIAL DE LA RED DE COLECTORES 

La red de colectores de aguas pluviales se ha diseñado para un periodo de retorno de 25 años. 

Las tuberías se calculan en función de la pendiente hidráulica definida de forma que siempre se asegura un 

llenado máximo del 85 % del diámetro del tubo para 25 años de periodo de retorno. 

A partir de estas lluvias se han calculado los diferentes diámetros de cada tramo de colector, incluyéndose estos 

en el Anexo I. 

Los resultados para cada colector definido aparecen en el anexo nº 1 de este Anejo. 

3.- ESTUDIO DE DESVÍO DEL OVOIDE EXISTENTE ENTRE EUSKADI ETORBIDEA Y 

ADUANA KALEA 

En la información facilitada por el Ayuntamiento de Pasaia se ha detectado la existencia de una conducción 

principal que atraviesa el ámbito de actuación hasta conectar con la regata de Txingurri. Tras solicitar más 

información acerca de esta red, se ha proporcionado la “Inspección del colector calle Azkuene hasta conexión 

regata Txingurri (año 2023)”. 

En dicho documento se ha observado que se trata de una galería / ovoide que se encuentra en mal estado y 

con multitud de acometidas de diversos materiales y diámetros. A su vez, se detecta que desde Euskadi 

Etorbidea también acomete a la galería principal una secundaria. 
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Ilustración 2. Fotograma extraído de la Inspección. 

Tras analizar las profundidades de los pozos existentes de acceso a la galería / ovoide, se observa que esta se 

encuentra a gran profundidad. En el caso del pozo de acceso ubicado junto al edificio de Correos tiene una 

profundidad de 4,28 metros. En el caso del ubicado en Aduana Kalea, la profundidad es de 2,50 metros. El 

tramo de colector entre ambos registros es de 98 metros, por lo que en función de dicha longitud y de las 

profundidades existentes se extrae que la pendiente del tramo es del 0,6%, siendo este valor muy reducido. En 

el Anexo 2 se incluyen el perfil longitudinal actual del ovoide. 



HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA L.3.1. DE LA HERRERA NORTE  

 

 

ANEJO Nº 3. AGUAS PLUVIALES           4 

 

Ilustración 3. Trazado en planta actual de la galería. 
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ANEXO 1. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LOS COLECTORES 
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A1 - A3

Cota entrada Cota salida Distancia Pendiente
Diámetro 
interior

Radio Calado Lado
Ángulo 
interior

Área mojada
Perímetro 
mojado

Radio 
hidráulico

I n v

m m m % l/s m m % m Radianes m2 m m m/m m/s l/s
A1 A2 5,08 4,84 16,1 1,49% 190 0,380 0,19 85% 0,13 1,59 0,103 0,892 0,1154 0,0149 0,008 3,62 372,38 51,02% Cumple 0,3881%
A2 A3 4,79 4,53 17,45 1,49% 192 0,380 0,19 85% 0,13 1,59 0,103 0,892 0,1154 0,0149 0,008 3,62 372,29 51,50% Cumple 0,3952%

SUMIDERO 8 - A2

Cota salida Cota entrada Distancia Pendiente
Diámetro 
interior

Radio Calado Lado
Ángulo 
interior

Área mojada
Perímetro 
mojado

Radio 
hidráulico

I n v

m m m % l/s m m % m Radianes m2 m m m/m m/s l/s
S8 A2 - - - 0,015 50 0,238 0,12 85% 0,08 1,59 0,040 0,557 0,0721 0,0150 0,008 2,65 106,48 46,96% Cumple 0,3307%

SUMIDERO 3 - A4

Cota salida Cota entrada Distancia Pendiente
Diámetro 
interior

Radio Calado Lado
Ángulo 
interior

Área mojada
Perímetro 
mojado

Radio 
hidráulico

I n v

m m m % l/s m m % m Radianes m2 m m m/m m/s l/s
S3 A4 - - - 1,50% 30 0,238 0,12 85% 0,08 1,59 0,040 0,557 0,0721 0,0150 0,008 2,65 106,48 28,17% Cumple 0,1191%

SUMIDERO 4 - A4

Cota salida Cota entrada Distancia Pendiente Diámetro Radio Calado Lado
Ángulo 
interior

Área mojada
Perímetro 
mojado

Radio 
hidráulico

I n v

m m m % l/s m m % m Radianes m2 m m m/m m/s l/s
S3 A4 - - - 1,50% 50 0,238 0,12 85% 0,08 1,59 0,040 0,557 0,0721 0,0150 0,008 2,65 106,48 46,96% Cumple 0,3307%

DATOS GEOMÉTRICOS DEL TRAMO Q
(Tr=10 
años)

VALORES MÁXIMOS DE CAUDAL Y VELOCIDAD PARA CADA DIÁMETRO DE TUBERÍA AL 85% DEL CALADO. FÓRMULA DE MANNING
Q de desagüe

COMPROBACIONES

Tramo Aprovechamiento Capacidad Pendiente mínima 
(%)

DATOS GEOMÉTRICOS DEL TRAMO Q
(Tr=10 
años)

VALORES MÁXIMOS DE CAUDAL Y VELOCIDAD PARA CADA DIÁMETRO DE TUBERÍA AL 85% DEL CALADO. FÓRMULA DE MANNING
Q de desagüe

COMPROBACIONES

Tramo Aprovechamiento Capacidad Pendiente mínima 
(%)

DATOS GEOMÉTRICOS DEL TRAMO Q
(Tr=10 
años)

VALORES MÁXIMOS DE CAUDAL Y VELOCIDAD PARA CADA DIÁMETRO DE TUBERÍA AL 85% DEL CALADO. FÓRMULA DE MANNING
Q de desagüe

COMPROBACIONES

Tramo Aprovechamiento Capacidad Pendiente mínima 
(%)

DATOS GEOMÉTRICOS DEL TRAMO Q
(Tr=10 
años)

VALORES MÁXIMOS DE CAUDAL Y VELOCIDAD PARA CADA DIÁMETRO DE TUBERÍA AL 85% DEL CALADO. FÓRMULA DE MANNING
Q de desagüe

COMPROBACIONES

Tramo Aprovechamiento Capacidad Pendiente mínima 
(%)
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ANEXO 2. ESTUDIO DEL OVOIDE ENTRE EUSKADI ETORBIDEA Y ADUANA KALEA. 

PLANOS 
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