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1.- INTRODUCCION

En el presente anejo se ha procedido a dimensionar la red de evacuacion de aguas fecales de la urbanizacion, a

la cual se enganchara la red del edificio.

Ante la inexistencia de una red separativa en el ambito de actuacion, el proyecto contempla la conexion de la
red de fecales del edificio a la de drenaje y pluviales. No obstante, como se aprecia en la siguiente imagen, se
dicha conexion se realiza en una arqueta ubicada en el borde del ambito de actuacion. Esta solucion permite
que cuando exista una red separativa en el entorno, pueda anularse la conexion y acometer a la red de aguas

residuales.

== Red unitaria existente Ayto. Pasaia | \
=== Red pluvial existente Ayto. Pasaia
------- Galerfa unitaria existente \
s Red fecal proyectada ittt
Red pluvial proyectada
m=== Tramo unitario proyectado
mm=m= Desvio ovoide. Colector horm. @1500 mm |
Tramo a retirar

Ilustracion 1. Conexion de red de fecales a pluviales. Fase 1

2.- CALCULOS HIDRAULICOS DE LA RED
2.1.- DETERMINACION DE LOS CAUDALES DE DISENO
Para el calculo del caudal de disefio de las aguas fecales, se ha tomado como literatura de referencia la

normativa vigente del Canal de Isabel II, extrayéndose de esta las dotaciones aplicables a zonas de uso

terciario.
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Residencial
Viviendas Viviendas
unifamiliares multifamiliares
(//mzed:hcab/e y dia) (//mzed/hcal.ﬂe y dia)

Terciario, dotacional
e industrial
(I/ m20(llf/CJb/l." vy d”a)

Zonas verdes
(I/m? y dia)

Suelo Urbano
No Consolidado (SUNC)
sin desarrollar
Suelo Urbanizable
Sectorizado (SUS) 9,5 8,0 8,0 1.5
sin desarrollar
Suelo Urbanizable
No sectorizado (SUNS)
sin desarrollar

Tabla 1. Dotaciones segun usts

Viviendas Viviendas Terciario, dotacional e

USO DEL SUELO unifamiliares multifamiliares industrial

Suelo urbano no consolidado
(SUNC) sin desarrollar
Suelo urbanizable sectorizado (SUS)
sin desarrollar
Suelo urbanizable no sectorizado
(SUNS) sin desarrollar

0,800 0,950 0,855

Tabla 2. Coeficientes de retorno para usos de planeamiento futuro

2.2.- CONDICIONES DE DISENO

Se establecen las siguientes condiciones de disefio:

Didametro minimo de la tuberia: 315 mm.
- Grado de llenado a caudal maximo = 85% de la capacidad del tubo.

- Para el calculo de las condiciones de autolimpieza de las tuberias se supondra una dotacion de 0,05

lit/seg y Ha.

- La condicion de autolimpieza a imponer es la de arrastre de arenas segun la metodologia desarrollada

por el manual del Water Polution Control Federation n® F D =5 (1982).
- Edificabilidad: 4.941,21 m?2.
- Dotacién: 8 I/m?/dia.

- Coeficiente de retorno (Cr)= 0,855.

2.3.- CALCULOS REALIZADOS

Para el calculo de las aguas residuales generadas en la zona objeto de proyecto se seguiran los criterios que se

indican a continuacion.

* Caudal medio (Qm): se calculara segun las formulacion indicada a continuacion:
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ol - ZD), xC, xS,

" 86400
Siendo:
D Dotacion de aguas industriales (I/m?/dia)
Coi Coeficiente de retorno segtin Tabla 5
Si Superficie edificable permitida para las industrias & servicios (m?)

»  Caudal minimo (Qmin): se calculara segun las formulacién indicada a continuacién:

o1 .. =025x0I

m

* Caudal punta (Qp): se calculara segun las formulacion indicada a continuacion:

0, =16x(Jor, +or, )<3x0T,

Partiendo de la superficie que se aporta a cada arqueta, se determina el caudal de vertido en ese punto y el

caudal del tramo, tanto maximo (incluido coeficiente punta) como minimo.

Conocidos en cada tramo estos dos caudales de diseno, se ha calculado la pendiente minima del tubo que es

capaz de transportar el caudal maximo y la pendiente minima de autolimpieza.

De acuerdo con las hipotesis realizadas en los apartados anteriores y con la red proyectada, cuya definicion
aparece en planos, se ha pasado a determinar los caudales de disefio de cada uno de los ramales y puntos de

vertido de los que consta la urbanizacion.
Qm= 0,391 I/s
Qmin= 0,098 I/s
Q=1,173 /s

En el Anexo 1 se incluyen los calculos hidraulicos en los que se justifican los diametros de colectores definidos.
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ANEXO 1. CALCULO HIDRAULICO DE LOS COLECTORES
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DATOS GEOMETRICOS VALORES MAXIMOS DE CAUDAL Y VELOCIDAD PARA CADA DIAMETRO DE TUBERIA AL 85% DEL CALADO COMPROBACIONES
) ” ) Angulo ; . . . Radio Q .
Tramo Pendiente Diametro Radio Calado Lado interior Area mojada Perimetro mojado hidraulico I n \% Aprovechamiento  Capacidad r;i?rgf?gz)
% m m % m Radianes m2 m m m/m m/s I/s
F1 F2 1,50% 0,300 0,15 85% 0,10 1,59 0,064 0,703 0,0909 0,0150 0,04 6,19E-01 39,52 2,97% Cumple 0,00%
F2 A2 1,50% 0,300 0,15 85% 0,10 1,59 0,064 0,703 0,0909 0,0150 0,04 6,19E-01 39,52 2,97% Cumple 0,00%
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