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1.- ANTECEDENTES 

El plan de excavación ha sido realizado por AFESA Medio Ambiente a petición de la Autoridad Portuaria de 

Pasaia. 
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Información general 

1. Cliente 

Autoridad Portuaria de Pasaia 
 

2. Acreditaciones de AFESA Medio Ambiente, S. A. 

AFESA es una Entidad Acreditada por el Gobierno Vasco para la investigación y recuperación 

de la calidad del suelo en todos los ámbitos de actuación contemplados en el Decreto 

199/2006 de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades 

de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance 

de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades. 

AFESA Medio Ambiente, S.A. es una Entidad de Inspección acreditada por ENAC, con 

acreditación n.º 194/EI348, en los siguientes ámbitos: 

o suelos contaminados y las aguas subterráneas asociadas, 

o análisis cuantitativo de riesgos y 

o muestreo y caracterización de residuos 

Los trabajos descritos en el presente documento han sido realizados de acuerdo con los 

procedimientos, acreditados por ENAC: 

☒ PGI-29 Procedimiento de Inspección en Suelos Contaminados 

☐ PGI-32 Análisis cuantitativo de riesgos 

☐ PGI-35 Muestreo y caracterización de residuos 

Apartados que quedan fuera de la acreditación ENAC aplicables: 

Resumen 

Proyecto constructivo 

 

Conclusiones 

 

 

3. Ámbito de la inspección 

☐ Voluntario ☒ Reglamentario 



     
 

P-220280 Página 3 de 54 
 

FGI-29-10/12 

4. Subcontrataciones en el ámbito de la acreditación ISO 17020 

☒ Laboratorio acreditado ISO 170251 

☒ Sondeos mecánicos 

☐ Catas 

☐ Otros: 

5. Parámetros a analizar fuera de la acreditación ISO 17025 del laboratorio  

Los parámetros analizados por el laboratorio que se encuentran dentro de la acreditación ISO 

17025 del laboratorio, se especifican mediante las correspondientes notaciones en las tablas 

de análisis y/o certificados analíticos incluidas en el presente informe. 

 

 
1 ENAC es firmante del acuerdo multilateral de EA e ILAC en materia de ensayos y calibración. 
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6. Conclusiones 

El presente informe recopila la información disponible sobre el emplazamiento objeto de este 

plan de excavación selectiva, que es la urbanización complementaria al futuro edificio de usos 

terciarios del ámbito HERRERA NORTE del Dominio Portuario de Pasajes, localizado en los 

términos municipales de Pasaia y Donostia-San Sebastián. 

Debido a los trabajos de construcción del Módulo A del fututo edificio de uso terciario, no ha 

sido posible caracterizar los materiales objeto de excavación, por lo que se propone su 

caracterización a posteriori, tanto de cara a su gestión a vertedero como a su reutilización en 

el propio emplazamiento. 

Se propone la siguiente caracterización: 

Tabla 1. Estimación de unidades de decisión 

Estrato 
V de 

excavación 
total (m³) 

N.º UD V de UD (m³) Plan analítico 

Hormigón 174,86 2 60 Analítica Orden 2015 

Despeje y Desbroce 455,84 2 228 Decreto 646/2020 

Tierras 3.430,6 14 245 
VIE-B+ TPH C5-C40 
Decreto 646/2020 

Total 4.061,29 18 -  

El destino concreto de los materiales caracterizados se especificará en la comunicación 

previa de inicio de excavación, que incluirá los correspondientes contratos de tratamiento 

(CT) emitidos por el gestor autorizado. 

Se solicita la autorización del presente plan de excavación para permitir la ejecución del 

proyecto de urbanización previsto 
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1 Resumen y conclusiones 

1.1 Resumen 

El presente informe recopila la información disponible sobre el emplazamiento objeto de este 

plan de excavación selectiva, que es la urbanización complementaria al futuro edificio de usos 

terciarios del ámbito HERRERA NORTE del Dominio Portuario de Pasajes, localizado en los 

términos municipales de Pasaia y Donostia-San Sebastián. 

Debido a los trabajos de construcción del Módulo A del fututo edificio de uso terciario, no ha 

sido posible caracterizar los materiales objeto de excavación, por lo que se propone su 

caracterización a posteriori, tanto de cara a su gestión a vertedero como a su reutilización en el 

propio emplazamiento. 

Se propone la siguiente caracterización: 

Tabla 2. Estimación de unidades de decisión 

Estrato 
V de excavación 

total (m³) N.º UD V de UD (m³) Plan analítico 

Hormigón 174,86 2 60 Analítica Orden 2015 

Despeje y Desbroce 455,84 2 228 Decreto 646/2020 

Tierras 3.430,6 14 245 
VIE-B+ TPH C5-C40 
Decreto 646/2020 

Total 4.061,29 18 -  

 

El destino concreto de los materiales caracterizados se especificará en la comunicación previa 

de inicio de excavación, que incluirá los correspondientes contratos de tratamiento (CT) 

emitidos por el gestor autorizado. 

1.2 Conclusiones 

Se solicita la autorización del presente plan de excavación para permitir la ejecución del 

proyecto de urbanización previsto 
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2 Introducción y antecedentes 

El presente documento da respuesta a la solicitud realizada por la Autoridad Portuaria de Pasaia 

(en adelante APP) a AFESA Medio Ambiente, S.A. (en adelante AFESA) con objeto de redactar el 

plan de excavación de la urbanización del futuro edificio de usos terciarios del ámbito HERRERA 

NORTE del Dominio Portuario de Pasajes, localizado en los términos municipales de Pasaia y 

Donostia-San Sebastián. 

El ámbito objeto de estudio se encuentra comprendido dentro del área denominada HERRERA 

NORTE, zona de aproximadamente 36.000 m2, que forma parte de La Herrera, distrito de unas 11 

ha situado dentro del Dominio Portuario de Pasajes, y dedicado desde su habilitación en el siglo 

XIX a instalaciones de servicio al puerto. El Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, 

aprobado el 19 de julio de 2006, lo califica como “zona de afección portuaria”. 

En la figura siguiente se muestra la ubicación de la zona de estudio: 

Figura 1. Localización del emplazamiento 

 

El ámbito HERRERA NORTE comprende varios emplazamientos incluidos en el Inventario de 

suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo, como se puede observaren la siguiente figura: 
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Figura 2. Emplazamientos inventariados en el ámbito HERRERA NORTE 

 

El “Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicios del Puerto de Pasaia” fue aprobado por 

la Diputación Foral de Gipuzkoa en sesión del 21 de diciembre de 2010. Esta aprobación 

constituyó el puto final del proceso de tramitación que se inició en diciembre de 2003 con la 

formulación del primer documento de Plan Especial y su aprobación inicial. 

La aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación ha supuesto la puesta en marcha de 

diversas iniciativas y decisiones de amplio alcance con importantes repercusiones en el futuro 

del puerto. 

Con la idea de proceder a una actualización de su planteamiento, la Autoridad Portuaria de 

Pasaia procedió al encargo de la asistencia técnica para la redacción del documento “Revisión 

del Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicios del Puerto de Pasaia”, documento 

vigente en la actualidad. 

A finales de 2021, SPRILUR S.A. convoca un concurso para la redacción del Proyecto y Dirección 

de la Obras de Ejecución de un Edificio de Uso Terciario y su Urbanización Complementaria en 

la subzona de la parcela L.3.1 de la Herrera Norte. 

La construcción del futuro edificio de uso terciario se está desarrollando en diferentes fases, 

habiéndose iniciado por la ejecución del llamado “Módulo A”, cuya excavación fue autorizada 

por el órgano ambiental (expediente DCS-0209/22-AE). 

El módulo A será la pieza central del edificio, y contará con los principales accesos peatones y 

rodados, siendo las siguientes fases (B, C, D y E) ampliaciones de esta primera, tanto bajo como 

sobre rasante. 
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Figura 3. Plano de fases del edificio de uso terciario 

Con motivo de la ejecución del edificio de uso terciario, surge la necesidad de realizar una serie 

de actuaciones enfocadas a permitir el acceso de los futuros usuarios, así como a dotar de 

servicios al propio edificio. Este planteamiento permite, por ejemplo, la coexistencia de la 

construcción del volumen A con el vial de paso al aparcamiento provisional que se situará al otro 

lado de Casa Ciriza.  

El objeto fundamental de la urbanización complementaria es realizar los remates perimetrales y 

las acometidas necesarias para los diferentes servicios del edificio de uso terciario. 
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Figura 4. Localización de la urbanización 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Investigación Herrera Norte (2010) 

Entre los años 2009 y 2010, la empresa acreditada IDOM ejecutó una investigación de la calidad 

del suelo de todo el ámbito de la Herrera Norte (expediente SC-28/09-US), para la sociedad 

JAIZKIBIA, que incluyó 101 sondeos mecánicos y 2 sondeos ligeros, 14 de ellos acabados como 

piezómetros. En la siguiente imagen se puede observar los PDM ejecutados en esta 

investigación: 

Figura 5. Investigación exploratoria 2009-2010 
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8 de los PDM ejecutados (5 sondeos, 2 piezómetros y un sondeo ligero) quedan dentro de la 

huella del proyecto de urbanización: 

o Sondeo S-24: la muestra S24-MS1 presenta una superación de VIE-B para uso industrial, 

con 1,7 mg/kg de PCB. 

o Los sondeos S-27, S-29, S-31, S-33, S-35, S-90 y SL1 presentan todos sus parámetros por 

debajo de los valores VIE-B industrial. 

o Ninguna de las muestras de agua de los piezómetros supera los valores de intervención 

holandeses de 2006. 

En la imagen siguiente se pueden observar los PDM de esta investigación que quedan dentro 

de la huella del proyecto de urbanización: 

Figura 6. PDM de la IE 2009-2010 dentro de la urbanización 

 

 

Basándose en los datos de la IE de IDOM, DINAM obtuvo la DCS para dos parcelas dentro del 

ámbito, con uso temporal de 4 años como parque infantil y parking aéreo, cuya localización 

puede observarse en la imagen siguiente: 
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Figura 7. Parcelas con DCS temporal 

En el Anexo 1 se incluyen planos de detalle de la localización de los mencionados PDM respecto 

al emplazamiento objeto de estudio del presente plan de excavación. 

2.1.2 Vial acceso parking temporal 

Dentro de la “Revisión del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Pasaia”, la parcela contigua 

por el este al emplazamiento objeto de este informe ha sufrido diversas actuaciones, recogidas 

en el expediente DCS-0184/21-AE. 

En agosto de 2021 se presenta el documento “Plan de excavación selectiva para la construcción 

de un vial provisional de acceso a un parking de superficie y la instalación de servicios 

asociados a al Herrera Norte del Puerto de Pasaia.”, redactado por la entidad acreditada EKOS 

ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.U.  

En noviembre de 2021, el órgano ambiental emite la RESOLUCIÓN del Director de Calidad 

Ambiental y Economía Circular, por la que se autoriza a la DIPUTACIÖB FORAL DE GIPUZKOA 

la excavación por motivos constructivos en la zona de vial y servicios asociados al 

aparcamiento provisional de superficie de HERRERA NORTE en el PUERTO DE PASAIA, término 

municipal  de PASAIA (GIPUZKOA), en el marco del procedimiento de declaración de la ciudad 

del suelo regulado en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 

contaminación del suelo. 
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Figura 8. Localización del vial provisional de acceso a un parking de superficie 

 

2.2 Solicitante y datos registrales 

Los datos correspondientes al solicitante de la actuación son los siguientes: 

Tabla 3. Datos del solicitante 

Razón social: Autoridad Portuaria de Pasaia 

Dirección: Edificio Transatlántico. Recinto portuario s/n. Apdo.56 
20110 Pasaia / Gipuzkoa (España) 

Relación jurídica con el emplazamiento Promotor 

Teléfono: 679 473 155 

Persona de contacto: Malen Elorza 

Entidad acreditada redactora del 
informe: AFESA Medio Ambiente, S.A. 

 

2.3 Marco normativo 

Las actuaciones planteadas en este trabajo se han realizado de acuerdo con la siguiente 

legislación y documentos de referencia (listado no exhaustivo): 
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o Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

o Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

o Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 

de suelos contaminados. 

o Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, 

para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

o Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

o Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

o Lista Holandesa “Soil Remediation Circular 2013”, versión del 1 de julio (Decreto 67 de 7 de 

abril de 2009, revisión de 2013). 

o Human-toxicological Serious Risk Concentration del RIVM (Instituto nacional de salud 

humana y medio ambiente holandés) report 711701023 "Technical evaluation of the 

Intervention Values for Soil/Sediment and Groundwater". 

o Resolución de 27 de octubre de 2017 de la viceconsejera de medio ambiente por la que se 

modifica la Autorización Ambiental Integrada concedida a Tubos Reunidos Industrial, 

S.L.U. para la actividad de fabricación de tubos de acero, trituración, clasificación y 

tratamiento de escorias en el término municipal de Amurrio (Araba). 

Se ha tomado como referencia, además de la legislación aplicable, los procedimientos internos 

PGI 29; Inspección en suelos contaminados y PGI 35 Muestreo y caracterización de residuos, 

del sistema de gestión de AFESA. 
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3 Plan de Excavación 

3.1 Objeto de los trabajos 

El presente documento tiene por objeto informar al órgano ambiental sobre la situación 

particular de la parcela objeto de estudio, así como de los trabajos de excavación previstos por 

obra en la parcela y solicitar su autorización para la ejecución de la excavación.  

En el documento elaborado se definen los trabajos de excavación y construcción previstos. Se 

incluye un plan de excavación selectiva con objeto de dar cumplimiento a la legislación aplicable, 

asegurar la correcta gestión de los materiales y definir los criterios técnicos a seguir para la 

correcta ejecución ambiental de la obra. 

Este plan servirá como documento base para la tramitación de los expedientes administrativos 

necesarios para la obtención de las correspondientes licencias y autorizaciones para la 

ejecución de la excavación. Constituye el soporte técnico para desarrollar, una vez autorizados, 

los trabajos de excavación selectiva en el emplazamiento y tienen como objetivo definir los 

criterios técnicos a seguir para la correcta ejecución ambiental de la obra mencionada. 

3.2 Descripción del emplazamiento y calidad del suelo 

El emplazamiento objeto de estudio tiene una superficie de 4.321 m² aproximadamente, sin tener 

en cuenta la parcela del actual edificio de correos, que será demolido en una segunda fase e 

integrado en la urbanización, aportando unos 538 m² nuevos. Dado que la parcela del edificio de 

correos se encuentra a una cota inferior, deberá ser rellenada con materiales procedentes de la 

propia obra. 

Tal como se ha mencionado con anterioridad, en estos momentos se está ejecutando la 

construcción del denominado “módulo A” del edificio de uso terciario, cuya excavación fue 

autorizada por el órgano ambiental (expediente DCS-0209/22-AE). Esta excavación está 

produciendo un excedente de materiales que cumplen los correspondientes valores de 

reutilización (VIE-B uso industrial), por lo que van a ser reutilizados como relleno en la obra de 

la urbanización. Estos materiales se encuentran debidamente acopiados en el entorno de la obra 

del módulo A, y su gestión quedará reflejada también en el informe final de seguimiento de 

excavación del módulo A 

El emplazamiento presenta dos zonas con cotas diferenciadas unos 2 m. La mayor parte de la 

parcela sea encuentra a la cota de Euskadi etorbidea, para luego escalonarse y alcanzar la cota 

de Aduana kalea. 



     
 

P-220280 Página 20 de 54 
 

FGI-29-10/12 

Figura 9. Planta y perfil tipo del ámbito de actuación. 

 

De las investigaciones realizadas y de la excavación del módulo A se ha determinado el perfil 

litológico tipo del terreno de las dos zonas: 

o Área cota +6,00: 

o Nivel I: relleno mayoritariamente compuesto por RCD en matriz arenosa de color 

marrón claro, aunque en algunas catas aparecen restos de asfalto y plásticos y 

restos de ladrillo. Potencia variable entre 1,70 y 2,00 m. 

o Nivel II. Solera de hormigón de 0,10 m. 

o Nivel III: Relleno heterogéneo formado por cenizas, gravas y restos de ladrillo 

en matriz limosa de color marrón. Potencia entre 1,70 y 2,00 m. 

o Nivel V: T.N.: arenas y arcillas limosas de color grisáceo. 

o Área cota +4,00: 

o Nivel I: Solera de hormigón de 0,10 m. 

o Nivel II. Relleno heterogéneo formado por gravas, zahorras, con escorias y 

cenizas en algunas catas. Potencia entre 2,65 y 3,20 m. 

o Nivel III: T.N. arenas con gravas, a fondo pasa a arenas y arcillas limosas de 

color grisáceo. 
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En las siguientes fotografías se puede observar el estado actual de la parcela y las zonas de 

acopio de materiales para su reutilización en la urbanización: 

Figura 10. Fotos actuales de las zonas a excavar  

Vista oeste Vista norte 

Vista este Vista sur 

Acopio de materiales en la zona oeste Acopio de materiales en la zona oeste 
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Figura 10. Fotos actuales de las zonas a excavar  

Vista general  Acopio de arido reciclados zona oeste 

 

3.3 Resumen del proyecto constructivo 

Cabe destacar que el proyecto de urbanización ha sufrido diversas modificaciones hasta llegar 

a su redacción final. El primer proyecto propuesto, sobre el que se realizó el primer diseño de 

muestreo, contemplaba un área de mayor tamaño y sin previsión de excavación. 
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Figura 11. Anteproyecto de urbanización 

 

Teniendo en cuenta toda el área afectada por este proyecto, se diseñaron y ejecutaron una 

investigación exploratoria y una investigación detallada, de cara a iniciar el procedimiento de 

declaración de calidad del suelo de la parcela. Los resultados de estas investigaciones se 

presentan en apartados posteriores. 

El proyecto de urbanización definitivo propone acometer las obras en dos fases, debido a la 

presencia del actual edificio de correos. En una primera fase, se ejecutará toda la urbanización 

a expensas del derribo, por lo que todas las instalaciones propuestas con compatibles con su 

presencia.  

Esta primera fase tiene una superficie de actuación de 4.321 m² aprox. En la segunda fase, tras 

la demolición del edificio de correos, se procederá a completar la urbanización actuando sobre 

una superficie de 538 m². 

El proyecto constructivo contempla la excavación de parte de la superficie actual para su 

saneamiento de carta a sus propiedades geotécnicas, y la excavación de zanjas para la 

instalación de los diferentes servicios del edificio de uso terciario. 
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Figura 12. Proyecto constructivo: Fase 1 y Fase 2 

 

3.3.1 Zonas verdes 

El proyecto contempla una superficie total de 1.843 m2 de zona verdes, en las cuales se 

extenderá una capa de tierra de vegetal de un mínimo de 30 cm de espesor. Esta actuación se 

acometerá en la primera fase.  
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Figura 13. Localización zonas verdes 

 

3.3.2 Servicios 

Lo servicios a instalar comprenden las siguientes actuaciones: 

o Saneamientos 

o Pluviales 

o Fecales 

o Abastecimiento y protección contraincendios 

o Instalaciones de telecomunicaciones 

o Instalaciones de gas  

o Energía eléctrica 

o Alumbrado público 

o Señalización 

3.3.2.1 Saneamientos 

3.3.2.1.1 Pluviales 

La red de pluviales tiene como objeto canalizar las escorrentías superficiales hasta la red 

principal existente en Euskadi etorbidea. Para ello se ha definido una canaleta de recogida de 

aguas que intercepte las escorrentías de la urbanización y las canalice subterráneamente hasta 

la red existente. 

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Pasaia, en el ámbito de actuación no 

existen redes separativas, por lo que propone conectar las pluviales con el colector unitario 

existente. En dicha información, se ha detectado la existencia de una conducción principal 
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(ovoide) que atraviesa el ámbito de actuación hasta conectar con la regata Txingurri, coo se 

puede observar la siguiente figura: 

Figura 14. Red de drenaje de pluviales 

 

Tras solicitar mayor información acerca de esta red, se ha obtenido la “Inspección del colector 

calle Azkuene hasta conexión regata Txingurri (año 2023)”. En este documento se ha observado 

que se trata de una galería que se encuentra en mal estado y con multitud de acometidas de 

diversos materiales y diámetros. También se ha detectado una galería secundaría que acomete 

a la galería principal desde Euskadi etorbidea. 
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Figura 15. Red de drenaje de pluviales 

 

 

3.3.2.1.2 Fecales 

La red de saneamiento de fecales únicamente tiene la aportación del caudal de edificio. Tal como 

se comentado en el apartado anterior, dado que no existe una red separativa, el proyecto 

constructivo contempla la conexión de las fecales a una arqueta de la red de pluviales definida, 

ubicada en el borde del ámbito de actuación.  

Esta solución está enfocada a que, cuando se ejecute una red separativa en el entorno de la 

urbanización, se anule la conexión con la red de pluviales y se acometa a la nueva red de fecales. 

Figura 16. Red de drenaje de pluviales 
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3.3.2.2 Abastecimiento y protección contraincendios 

Se prevé dotar al edificio de servicio de agua potable acometiendo a la red municipal existente 

en Euskadi etorbidea. Siguiendo las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Pasaia, el material 

de la tubería de abastecimiento será de fundición dúctil. 

Dado que no existe una red independiente de protección contraincendios, se acometerá a la 

misma red municipal de abastecimiento. Se han definido hidrantes en el frente del edificio y en 

los extremos de la urbanización, con las características indicadas en las normas subsidiarias 

municipales. 

Figura 17. Red de abastecimiento y protección contraincendios 

 

 

3.3.2.3 Instalaciones de telecomunicaciones 

El nuevo edificio contará con red de telecomunicaciones, por lo que se plantea acometer desde 

las redes existentes en Euskadi etorbidea hasta el propio edificio. 

En el ámbito de actuación se ha detectado la presencia de las compañías de servicio Telefónica 

y Euskatel, por lo que se ha contactado con éstas para consultar qué punto de la red es el más 

conveniente para acometer hasta el nuevo edificio. 
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Figura 18. Acometida de telecomunicaciones al edificio 

 

 

3.3.2.4 Instalaciones de gas 

Se acometerá desde la red general existente hasta el edificio una conducción que suministre 

gas al edificio. 

Figura 19. Acometida de gas al edificio 
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3.3.2.5 Instalaciones de energía eléctrica 

En la zona objeto de reurbanización se dispone de un centro de transformación denominado 

“CT AZCUENE”, del cual parten unas canalizaciones subterráneas que van hacia el sur de la 

parcela y que interfieren con la futura ampliación del edificio. El propio centro de transformación 

también se debe desplazar porque no encaja correctamente con la urbanización proyectada. 

Poe reste motivo, se ha abierto expediente con I-DE para solicitar la modificación de la posición 

de este centro de transformación, así como de las canalizaciones que entran y salen de él. 

Figura 20. Red de alta tensión propuesta 

 

 

3.3.2.6 Alumbrado público 

Se va a realizar una nueva instalación de alumbrado exterior. Estos puntos de luz se alimentarán 

por medio de canalización subterránea desde el cuadro eléctrico “T 35” situado en Euskadi 

etorbidea. 

Se aprovechará la canalización subterránea existente fuera del ámbito del proyecto para realizar 

el tendido del nuevo circuito de alumbrado exterior desde el cuadro eléctrico. Sin embargo, el 

circuito eléctrico será nuevo desde el cuadro eléctrico hasta todos los receptores. 

 

3.3.2.7 Señalización 

La entrada al parking del edificio conlleva el desplazamiento del actual paso de peatones, así 

como la señalización vertical asociada a éste.  
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Debido a que se reasfaltará parcialmente Euskadi etorbidea, se procederá a la reposición de las 

marcas viales de borde y de eje de dicha calle. 

 

3.4 Alternativas de gestión de los suelos excavados 

Debido al desarrollo de los trabajos de construcción del Módulo A, la mayor parte de del área 

afectada por el proyecto de urbanización se encuentra ocupada (implantación de la propia obra, 

acopio de los diferentes materiales, espacio para ferralla, etc.), por lo que no ha sido posible 

caracterizar los materiales a excavar de cara a su gestión posterior. 

Los excedentes de esta excavación que cumplen los valores de reutilización (VIE-B uso 

industrial) permanecen acopiados para ser reutilizados como relleno en la obra de la 

urbanización, principalmente en el hueco que se generará por el derribo del actual edificio de 

correos, 

Los materiales a excavar en la urbanización serán caracterizados tanto de cara a su posible 

reutilización en la propia obra como a su gestión externa como residuo a gestor autorizado de 

acuerdo con lo establecido en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos y el Real 

Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

En el caso de las soleras de hormigón que deben ser retiradas, la gestión está condicionada a lo 

establecido en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de demolición y la Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejería de Medio 

Ambiente, Política Territorial por la que se establecen los requisitos para la utilización de los 

áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición. 
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4 Caracterizaciones realizadas 

Tal como se ha comentado con anterioridad, el proyecto de urbanización ha sufrido diversas 

modificaciones hasta llegar a su redacción final. El primer proyecto propuesto presentaba un 

área de actuaciones mayor, sin previsión de excavaciones. Dado que el proyecto no 

contemplaba excavación ni gestión externa de materiales, no se realizó analítica de cara a su 

admisión a vertedero (Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero). 

Teniendo en cuenta toda el área afectada por el proyecto inicial, se ejecutaron una investigación 

exploratoria y una investigación detallada, de cara a obtener la declaración de la calidad el suelo 

de la parcela. Tras las modificaciones del proyecto, parte de los sondeos ejecutados quedan 

fuera del ámbito de actuación del proyecto final, tl como se puede observar en la figura 17. 

4.1 Investigación exploratoria 

Entre los días 6 y 7 de febrero de 2023 se ejecutaron un total de 14 puntos de muestreo (PDM), 

tomándose un total de 32 muestras de suelo y 4 muestras de agua subterránea: 

o 12 sondeos 

o 4 piezómetros 

En la siguiente figura se muestra la localización de los PDM ejecutados en la investigación 

exploratoria: 

Figura 21. Localización PDM ejecutados en la investigación exploratoria 

En 4 de las 32 muestras de suelo analizadas se han detectado superaciones de valores VIE-B 

industrial (2 por TPH, 1 por plomo y 1 por PCB).  
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A modo de resumen, en la siguiente tabla se presentan las superaciones mencionadas: 

Tabla 4. Superaciones VIE-B uso industrial 

PARÁMETRO ud. % I VIE-B (ind.) PZ1-MS1 S4-MS1 S8-MS1 PZ14-MS1 

Plomo mg/kg 34,1 1000 82,1 25,0 3030 108 

PCB mg/kg 28,7 0,8 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,52 

Hidrocarburos alifáticos C05-C06 mg/kg 42,9 - < 5 < 5 52,5 26,7 

Hidrocarburos alifáticos C06-C08 mg/kg 39,3 - < 5 < 5 52,5 < 30 

Hidrocarburos alifáticos C08-C10 mg/kg 44,7 - < 5 < 5   

Hidrocarburos alifáticos C10-C12 mg/kg 39,3 - < 25 < 25   

Hidrocarburos alifáticos C12-C16 mg/kg 39,3 - < 25 < 25   

Hidrocarburos alifáticos C16-C21 mg/kg 39,3 - 130 < 25   

Hidrocarburos alifáticos C21-C35 mg/kg 39,3 - 364 55,5   

Hidrocarburos aromáticos C05-C07 mg/kg 38,8 - < 5 < 5   

Hidrocarburos aromáticos C07-C08 mg/kg 46,4 - < 5 < 5   

Hidrocarburos aromáticos C08-C10 mg/kg 34,9 - < 5 < 5   

Hidrocarburos aromáticos C10-C12 mg/kg 39,3 - < 5 < 5   

Hidrocarburos aromáticos C12-C16 mg/kg 39,3 - < 5 < 5   

Hidrocarburos aromáticos C16-C21 mg/kg 39,3 - 19,5 < 5   

Hidrocarburos aromáticos C21-C35 mg/kg 39,3 - 50,5 5,60   

Suma Hidrocarburos C5-C40 mg/kg 39,3 50 612 745   

 

En las muestras de agua se ha detectado una única superación, por TPH: 

Tabla 5. Superaciones AGUAS 

PARÁMETRO ud. % I Circulaire bodemsanering 2013 PZ1-MA1 

Hidrocarburos C5-C6 µg/l 45,5 - < 3 

Hidrocarburos C6-C8 µg/l 46,2 - < 3 

Hidrocarburos C8-C10 µg/l 45,7 - < 3 

Hidrocarburos C10-C12 µg/l 36,1 - 77,3 

Hidrocarburos C12-C16 µg/l 36,1 - 789 

Hidrocarburos C16-C21 µg/l 36,1 - 7730 

Hidrocarburos C21-C35 µg/l 36,1 - 3470 

Hidrocarburos C35-C40 µg/l 36,1 - 156 

Hidrocarburos alifáticos C05-C06 µg/l 45,5 - < 2 

Hidrocarburos alifáticos C06-C08 µg/l 39,2 - < 2 

Hidrocarburos alifáticos C08-C10 µg/l 45,7 - < 2 
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Tabla 5. Superaciones AGUAS 

PARÁMETRO ud. % I Circulaire bodemsanering 2013 PZ1-MA1 

Hidrocarburos alifáticos C10-C12 µg/l 36,1 - 300 

Hidrocarburos alifáticos C12-C16 µg/l 36,1 - 100 

Hidrocarburos alifáticos C16-C21 µg/l 36,1 - 100 

Hidrocarburos alifáticos C21-C35 µg/l 36,1 - 800 

Hidrocarburos aromáticos C05-C07 µg/l 41,4 - < 0.2 

Hidrocarburos aromáticos C07-C08 µg/l 46,2 - < 0.2 

Hidrocarburos aromáticos C08-C10 µg/l 37,1 - < 2 

Hidrocarburos aromáticos C10-C12 µg/l 36,1 - < 1 

Hidrocarburos aromáticos C12-C16 µg/l 36,1 - 700 

Hidrocarburos aromáticos C16-C21 µg/l 36,1 - 7700 

Hidrocarburos aromáticos C21-C35 µg/l 36,1 - 2600 

Hidrocarburos C10-C40 µg/l 36,1 600 12200 

Suma Hidrocarburos C5-C40 µg/l 36,1 - 12200 

 

4.2 Investigación detallada 

Para delimitar las afecciones detectadas, entre los días 8 y 9 de mayo de 2023 se ejecutaron los 

siguiente PDM: 

o Pz-1 (TPH): 3 piezómetros. 6 muestras de suelo, 3 muestras de agua 

o S-4 (TPH): 4 sondeos: 8 muestras de suelo 

o S-8 (plomo): 4 sondeos: 8 muestras de suelo 

o S-14 (PCB): 4 sondeos: 8 muestras de suelo 

A continuación se muestran la localización de los PDM: 
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Figura 22. Localización PDM ejecutados en la investigación detallada 

 

Las afecciones por plomo y por PCB en suelo han sido delimitadas, pero la afección por TPH 

presenta concentraciones incluso mayores en las nuevas muestras: 

Tabla 6. Resultados muestras de Plomo en suelo 

PARÁMETRO ud. % I VIE-B 
(ind.) 

S8.1-
MS1 

S8.1-
MS2 

S8.2-
MS1 

S8.2-
MS2 

S8.3-
MS1 

S8.3-
MS2 

S8.4-
MS1 

S8.4-
MS2 

            

Plomo mg/kg 28,9 1000 77,7 197 37,8 26,1 49,0 16,6 33,7 23,8 

 

Tabla 7. Resultados muestras de PCB en suelo 

PARÁMETRO ud. % I VIE-B 
(ind.) 

S14.1-
MS1 

S14.1-
MS2 

S14.2-
MS1 

S14.2-
MS2 

S14.3-
MS1 

S14.3-
MS2 

S14.4-
MS1 

S14.4-
MS2 

            

PCB-28+31 mg/kg 28,5 - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

PCB-52 mg/kg 28,6 - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

PCB-101 mg/kg 28,7 - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

PCB-118 mg/kg 28,6 - < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

PCB-138 mg/kg 28,7 - < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,0195 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,0128 

PCB-153 mg/kg 28,6 - < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,0277 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,0213 

PCB-180 mg/kg 28,7 - < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,0451 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,0365 

PCB mg/kg 28,7 0,8 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,0923 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,0706 
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Tabla 8. Resultados muestras de TPH en suelo 

PARÁMETRO ud. % I. RD 9/2005 PZ1.1-
MS1 

PZ1.1-
MS2 

PZ1.2-
MS1 

PZ1.2-
MS2 

PZ1.3-
MS1 

PZ1.3-
MS2 

S4.1-
MS1 

S4.1-
MS2 

S4.2-
MS1 

S4.2-
MS2 

S4.3-
MS1 

S4.3-
MS2 

S4.4-
MS1 

S4.4-
MS2 

TPH alif. C05-C06 mg/kg 42,9 35 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

TPH alif. C06-C08 mg/kg 39,3 109 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

TPH alif. C08-C10 mg/kg 44,7 28 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

TPH alif. C10-C12 mg/kg 39,3 152 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 332 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 

TPH alif. C12-C16 mg/kg 39,3 55.000 < 25 162 < 25 < 25 < 25 1220 25,6 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 

TPH alif. C16-C21 mg/kg 39,3 >100.000 < 25 2590 < 25 75,3 < 25 1670 76,1 46,9 < 25 < 25 57,5 30,1 < 25 < 25 

TPH alif. C21-C35 mg/kg 39,3 >100.000 92,8 4060 121 51,7 93,6 2480 79,7 < 25 51,8 < 25 91,4 47,1 99,8 < 25 

TPH arom. C05-C07 mg/kg 38,8 - < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

TPH arom. C07-C08 mg/kg 46,4 - < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

TPH arom. C08-C10 mg/kg 34,9 59 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

TPH arom. C10-C12 mg/kg 39,3 317 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 72,9 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

TPH arom. C12-C16 mg/kg 39,3 5900 < 5 66,4 < 5 < 5 < 5 318 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

TPH arom. C16-C21 mg/kg 39,3 17500 < 5 1790 < 5 < 5 7,3 1100 52 < 5 < 5 < 5 45,7 < 5 < 5 < 5 

TPH arom. C21-C35 mg/kg 39,3 19200 90,9 3820 < 5 < 5 70,2 2990 104 < 5 < 5 < 5 75 < 5 < 5 < 5 

TPH C10-C40 mg/kg 39,3 - 213 12600 157 133 218 10400 362 73,5 81 < 25 325 100 134 29,7 

TPH C5-C40 mg/kg 39,3 50 213 12600 157 133 218 10400 362 73,5 81 < 30 325 100 134 < 30 
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En las muestras de agua subterránea tampoco ha sido posible delimitar la afección por TPH 

detectada en la fase anterior de la investigación: 

Tabla 9. Resultados muestras de TPH en agua subterránea 

PARÁMETRO ud. % I 
Circulaire 

bodemsanering 
2013 

PZ1.1-MA1 PZ1.2-MA1 PZ1.3-MA1 

Hidrocarburos alif. C05-C06 µg/l 45,5 - < 2 < 2 < 2 

Hidrocarburos alif. C06-C08 µg/l 39,2 - < 2 < 2 < 2 

Hidrocarburos alif. C08-C10 µg/l 45,7 - < 2 < 2 < 2 

Hidrocarburos alif. C10-C12 µg/l 36,1 - < 250 (< 3) < 250 (100) 700 

Hidrocarburos alif. C12-C16 µg/l 36,1 - < 250 (< 4) 1200 5600 

Hidrocarburos alif. C16-C21 µg/l 36,1 - < 250 (< 4) 7500 17000 

Hidrocarburos alif. C21-C35 µg/l 36,1 - < 250 (< 15) 1300 9500 

Hidrocarburos arom. C05-C07 µg/l 41,4 - < 2,0 (1,15) < 2,0 (< 0,2) < 2,0 (0,300) 

Hidrocarburos arom. C07-C08 µg/l 46,2 - < 2,0 (0,940) < 2,0 (0,300) < 2,0 (0,400) 

Hidrocarburos arom. C08-C10 µg/l 37,1 - 3,69 < 2 6,6 

Hidrocarburos arom. C10-C12 µg/l 36,1 - < 50 (< 1) < 50 (< 1) 400 

Hidrocarburos arom. C12-C16 µg/l 36,1 - < 50 (< 1) 500 3300 

Hidrocarburos arom. C16-C21 µg/l 36,1 - < 50 (< 1) 8200 23100 

Hidrocarburos arom. C21-C35 µg/l 36,1 - < 50 (< 1) 2600 11700 

Hidrocarburos C10-C40 µg/l 36,1 600 < 250 (< 50) 21400 71700 

Suma Hidrocarburos C5-C40 µg/l 36,1 - < 260 (< 60) 21400 71700 

 

Dado que el proyecto de urbanización definitivo no comprende el área donde se ha detectado 

la afección por TPH, no se ha considerado realizar una segunda fase de investigación detallada. 
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5 Caracterización del material a excavar 

5.1.1 Diseño de muestreo 

Atendiendo al criterio marcado DECRETO 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla 

la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, se 

deberán establecer unidades de decisión en función del volumen total de excavación. 

Tabla 10. Estimación de volúmenes de las unidades de decisión en función del volumen de 
excavación 

 

El cliente nos informa que el volumen total de excavación de tierras asciende a unos 3.430,59 m3, 

comprendiendo el rebaje de 30 cm en totalidad de la superficie afectada por el proyecto de 

urbanización (1.182 m3) y la excavación de las zanjas para la instalación de servicios (2.250 m3), 

desglosados de la siguiente manera: 

 

Tabla 11. Volúmenes de tierra a excavar  

PARÁMETROS V (m3) 

REBAJE PARCELA 1182,10 

SANEAMIENTO: DRENAJE Y PLUVIALES  

ZANJA TIPO Z-1 (PVC), H<1,50 M 81,65 

ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M 70,96 

ARQUETA 1,00x1,00 6,75 

SANEAMIENTO: FECALES  

ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M 40,67 

ARQUETA 1,00x1,00 4,50 

DESVÍO OVOIDE  

ZANJA TIPO Z-1 (PVC), H>2,4 M 480,48 

ARQUETA 2,50x2,50 72,00 

CANALIZACIONES  

CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 9x160 mm 33,00 

CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm+MULTITUBO 176,88 

CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm 335,28 

ARQUETA TIPO IBERDROLA 100X100CM 6,75 

ARQUETA 120X120CM 45,00 

ARQUETA C.T. DE 300X150CM 2,25 
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Tabla 11. Volúmenes de tierra a excavar  

PARÁMETROS V (m3) 

CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 6x160 mm+MULTITUBO 382,80 

OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES  

ARQUETA 45x45CM 6,75 

CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM 51,48 

Total A03.6.2  

TELECOMUNICACIONES: TELEFÓNICA  

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TPC 2x125mm 64,81 

ARQUETA REGISTRO TIPO HF 9,00 

TELECOMUNICACIONES: EUSKALTEL  

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TPC 2x125mm 46,20 

ARQUETA REGISTRO TIPO HF 2,25 

ABASTECIMIENTO  

CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 71,28 

CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO 150 <= D < 300 MM; H<= 1,50 M 10,56 

ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 2,25 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 2,25 

CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 137,72 

GAS  

EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2. 18,48 

ARQUETA VÁLVULAS GAS 2,25 

ELECTRICIDAD-IBERDROLA  

CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm+MULTITUBO 23,76 

ARQUETA 120X120CM 2,25 

OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES  

ARQUETA 45x45CM 6,75 

CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM 51,48 

  

TOTAL 3.430,59 

Además, la excavación implica la retirada de diversos materiales (asfalto, hormigón, etc.) 

presentes en el emplazamiento, cuyo volumen supone unos 630,7 m3; 

 

Tabla 12. Volúmenes de otros materiales a excavar 

PARÁMETROS V (m3) 

FASE 1  

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  

DEMOLICIÓN DE ACERA EMAX= 20 CM 77 

DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 9,38 
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Tabla 12. Volúmenes de otros materiales a excavar 

PARÁMETROS V (m3) 

CORTE DE PAVIMENTO 2,2 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 1,09 

FRESADO DE FIRME MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 33 

DESPEJE Y DESBROCE 455,84 

FASE 2: DERRIBO CORREOS  

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  

DEMOLICIÓN DE ACERA EMAX= 20 CM 11 

DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 0,99 

EXCAVACIÓN CLASIFICADA S./ PLAN EXCAVACIÓN 40,2 

   

TOTAL 630,7 

El derribo del actual edificio de correos, que no es objeto de este plan de excavación, va a 

suponer la generación de un volumen de áridos que será valorizado.  

 

Tabla 13. Volúmenes de otros materiales a excavar 

PARÁMETROS V (m3) 

FASE 2: DERRIBO CORREOS  

DEMOLICIONES 
 

DEM. MECÁNICA EDIFICIO EST. H.A. 734,00 

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 91,57 

La obra va a necesitar materiales de relleno, que en lo posible serán procedentes de la propia 

excavación, siempre que cumplan las analíticas correspondientes. En la siguiente tabla se 

desglosan los materiales de relleno previsto, tanto reutilizados como aportaciones externas: 

 

Tabla 14. Volúmenes de materiales de relleno 

Resumen V MAT OBRA (m3) V MAT. EXTERNO (m3) 

FASE 1 
  

FIRMES Y PAVIMENTOS 
  

ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25) BASE 
 

457,55 

RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE LA OBRA 1881,25 
 

RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 
 

591,05 

SANEAMIENTO: DRENAJE Y PLUVIALES 
  

ZANJA TIPO Z-1 (PVC), H<1,50 M 48,99 16,33 

ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M 42,58 14,19 

ARQUETA 1,00x1,00 4,05 1,35 

SANEAMIENTO: FECALES 
  

ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M 24,40 8,13 
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Tabla 14. Volúmenes de materiales de relleno 

Resumen V MAT OBRA (m3) V MAT. EXTERNO (m3) 

ARQUETA 1,00x1,00 2,70 0,90 

DESVÍO OVOIDE 
  

ZANJA TIPO Z-1 (PVC), H>2,4 M 288,29 96,10 

ARQUETA 2,50x2,50 43,20 14,40 

MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
  

APORTE DE TIERRA VEGETAL 
 

561,90 

CANALIZACIONES 
  

CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 9x160 mm 19,80 6,60 

CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm+MULTITUBO 106,13 35,38 

CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm 201,17 67,06 

ARQUETA TIPO IBERDROLA 100X100CM 4,05 1,35 

ARQUETA 120X120CM 27,00 9,00 

ARQUETA C.T. DE 300X150CM 1,35 0,45 

CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 6x160 mm+MULTITUBO 229,68 76,56 

OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES 
  

ARQUETA 45x45CM 4,05 1,35 

CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM 30,89 10,30 

TELECOMUNICACIONES: TELEFÓNICA 
  

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TPC 2x125mm 38,89 12,96 

ARQUETA REGISTRO TIPO HF 5,40 1,80 

TELECOMUNICACIONES: EUSKALTEL 
  

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TPC 2x125mm 27,72 9,24 

ARQUETA REGISTRO TIPO HF 1,35 0,45 

ABASTECIMIENTO 
  

CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 42,77 14,26 

CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO 150 <= D < 300 MM; H<= 1,50 M 6,34 2,11 

ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 1,35 0,45 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
  

ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 1,35 0,45 

CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 82,63 27,54 

GAS 
  

EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2. 11,09 3,70 

ARQUETA VÁLVULAS GAS 1,35 0,45 

FASE 2. DERRIBO CORREOS 
  

FIRMES Y PAVIMENTOS 
  

ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25) BASE 
 

118,80 

RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 
 

501,40 

ELECTRICIDAD-IBERDROLA 
  

CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm+MULTITUBO 14,26 4,75 
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Tabla 14. Volúmenes de materiales de relleno 

Resumen V MAT OBRA (m3) V MAT. EXTERNO (m3) 

ARQUETA 120X120CM 1,35 0,45 

OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES 
  

ARQUETA 45x45CM 4,05 1,35 

CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM 30,89 10,30 

DEMOLICIONES 
  

ÁRIDO VALORIZADO CORREOS 587,00 
 

   

TOTAL 3817,34 2680,40 

 

La profundidad de excavación de los diferentes tipos de canalizaciones varía entre los 1,50 y los 

2,40 m, según la tabla siguiente: 

 

Tabla 15. Profundidad zanjas para servicios 
 

Teniendo en cuenta que el volumen total de excavación de tierras será de unos 3.430 m³ se 

establecerán unidades de decisión de 250 m³.  

A pesar que marca la guía de excavaciones selectivas establece que la caracterización debe 

realizarse preferentemente de forma previa a su extracción, en este caso no ha sido posible, tal 

como se ha comentado con anterioridad. Siendo así, una vez que se realice la excavación, ésta 

podrá realizarse mediante carga directa a camión, conociéndose el destino de los materiales, 

sin la necesidad de acopios intermedios.  

Para ello se ha diseñado una estrategia que permite establecer unidades de decisión con una 

geometría que facilita la ejecución de una excavación selectiva. Esta estrategia ha consistido en 

dividir la superficie del emplazamiento en cuadrículas, teniendo en cuenta las dos cotas que 

presenta el emplazamiento. De este modo se han considerado 14 unidades de decisión rellenos 

y 1 de solera, distribuidas por tipología de materiales según lo indicado en la tabla siguiente: 
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Tabla 16. Estimación de unidades de decisión 

Estrato 
V de excavación 

total (m³) N.º UD V de UD (m³) Plan analítico 

Hormigón 174,86 2 60 Analítica Orden 2015 

Despeje y Desbroce 455,84 2 228 Decreto 646/2020 

Tierras 3.430,6 14 245 
VIE-B+ TPH C5-C40 
Decreto 646/2020 

Total 4.061,29 18 -  

 

5.1.2 Estándares de comparación 

Los resultados analíticos obtenidos se compararán con los valores de referencia establecidos y 

recogidos en la legislación vigente en cada caso. 

o En el caso de los suelos, con los valores indicativos de evaluación (VIE-B) incluidos en el 

Anexo III de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 

contaminación del suelo. Dichos niveles varían en función del uso del emplazamiento. En 

este caso se utilizan los VIE-B para uso industrial y parque público, de acuerdo con los 

usos previstos. 

o En cuanto a los TPH o hidrocarburos totales del petróleo, se utilizan los criterios 

establecidos en el Anexo 1 del Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 

contaminación del suelo. 

 

5.2 Toma de muestras 

Las muestras se envasarán directamente en tarros de vidrio topacio estancos, enrasando el 

material hasta la boca para evitar la presencia de aire en el interior, y manteniéndolas 

refrigeradas en nevera portátil hasta su envío al laboratorio. Todo el material utilizado durante el 

muestreo (espátula, bandeja, etc.) se limpiará adecuadamente después de cada uso con el fin 

de evitar la contaminación cruzada entre puntos de muestreo. 
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6 Ejecución de los trabajos de excavación, retirada y transporte 

6.1 Introducción 

Desde el punto de vista ambiental, sin perjuicio de los requisitos adicionales que pudieran 

incluirse en la licencia de obras, habrá que tener en cuenta: 

o Aprobación por parte del órgano ambiental del Plan de excavación establecido. 

o Asignación de personal especializado para la supervisión de la excavación. 

o Obligación de presentar al órgano ambiental un informe final de las actuaciones 

realizadas, en el que se certifique que estas se han llevado a cabo de acuerdo con el 

plan de excavación aprobado y, en su caso, se justifiquen y documenten las posibles 

desviaciones. 

Una vez aprobado el presente Plan de Excavación Selectiva el promotor deberá asignar y 

comunicar al órgano ambiental, previamente al inicio de los trabajos, la dirección ambiental o 

responsable técnico especializado en suelos contaminados que supervise la excavación 

selectiva de la zona afectada, así como la fecha de inicio de los trabajos de excavación. Además, 

se deberá informar sobre el destino concreto de los materiales que está previsto excavar. 

La empresa encargada de realizar el seguimiento ambiental deberá estar acreditada por el 

Gobierno Vasco como entidad de investigación y recuperación de la calidad del suelo. 

6.2 Plan de seguridad específico para los trabajos de excavación de suelos 
contaminados 

Con anterioridad al inicio de los trabajos de excavación se deberá elaborar un plan de seguridad 

o procedimiento de trabajo seguro, que tenga en cuenta la particularidad de la ejecución de los 

trabajos de excavación y gestión de tierras, tal y como se recoge en el Decreto 49/2009, de 10 

de octubre. Dicho plan recogerá, además, en el caso de que se considere necesario, la propuesta 

de medidas preventivas de acuerdo a los contaminantes más abundantes indicados en la 

investigación de la calidad del suelo. 

1.1.1. Procedimiento de actuación general en el emplazamiento 

Con el fin de optimizar al máximo el desarrollo de los trabajos y siempre y cuando los medios a 

emplear y la operativa de los trabajos lo hagan posible, el procedimiento general de actuación 

que se plantea para la excavación y gestión de los materiales incluiría los siguientes pasos: 

o Antes del inicio de la fase de excavación: 
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 Aprobación por parte del órgano ambiental del Plan de Excavación Selectiva 

establecido. 

 Realización de la nivelación topográfica de detalle. 

 Implantación de obras (vallado, balizado, señalización, etc.). 

 Delimitación física de las unidades de decisión y zonas a excavar.  

 Asignación de personal especializado para la supervisión de la excavación. 

 Caracterización de los materiales a excavar. 

 Remisión de resultados de la caracterización a gestor autorizado y tramitación de la 

documentación pertinente para la adecuada gestión 

o Una vez iniciada la excavación: 

 Gestión de los materiales en vertedero adecuado de acuerdo con los resultados de 

la caracterización. 

 Delimitación y acondicionamiento de las zonas de acopio de los materiales que 

puedan ser reutilizados. Además, aunque no está previsto el acopio intermedio de 

materiales que deban ser gestionados en vertedero, en caso de ser necesario se 

habilitarán zonas de acopio intermedio. Estas zonas deberán ser impermeabilizadas 

con el objetivo de evitar una potencial infiltración de lixiviados al suelo, además de 

para garantizar que no se afecten terrenos debido al contacto con los suelos 

excavados. La superficie de la zona de almacenamiento temporal deberá ser 

diseñada en función del volumen de material a excavar y el ritmo previsto de salida. 

Siempre que sea posible, se ubicará en la zona más alejada de potenciales 

receptores sensibles. 

 Supervisión de la excavación por parte de asistencia técnica especializada en 

materia de suelos contaminados, con un seguimiento exhaustivo de las siguientes 

labores: 

 Supervisión de tareas de excavación, carga y transporte de los suelos. 

 Supervisión de la gestión de los residuos generados durante la excavación, 

en caso necesario. 

 Supervisión de las medidas de control de afección al entorno. 

 Registro y control de los trabajos. 

o Tras finalizar la excavación: 
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 Comprobación del estado final de las parcelas excavadas. 

 Limpieza, retirada de las instalaciones de obra, etc. 

6.3 Procedimiento detallado para cada fase de excavación 

6.3.1 Introducción y objetivos de los trabajos 

El procedimiento de excavación de los materiales en el marco del proyecto, comprende la 

definición de las actividades de caracterización, excavación, carga, transporte, y en su caso 

acopio, así como las de implantación y retirada de las obras necesarias para acometer los 

trabajos.  

El objetivo principal que se pretende conseguir con estos trabajos es la retirada ordenada y 

selectiva de los materiales a excavar en el emplazamiento de forma que se minimicen las 

posibles afecciones que por este motivo puedan producirse. 

6.3.2 Implantación de obras 

En principio, las instalaciones a ubicar en el área de recuperación serán las habituales en una 

obra de excavación. Concretamente, se estima necesario considerar: 

o Vallado y señalización de obra 

Con objeto de delimitar la zona de trabajos y su influencia, así como de evitar y/o controlar el 

acceso de personas no autorizadas a la obra, se procederá al cerramiento de las áreas de 

excavación. 

De esta manera se evitarán incompatibilidades entre los trabajos de excavación y la actividad 

diaria dentro y en el exterior de la parcela (tránsito continuo de vehículos). 

o Viales y accesos 

El acceso al emplazamiento será especificado y debidamente señalizado por la dirección de 

obra. La zona de tránsito se señalizará adecuadamente y se organizará de forma que los 

vehículos tengan el recorrido mínimo imprescindible, evitando el cruce entre maquinarias.  

La dirección de la obra de construcción podrá determinar, si lo considera necesario, el 

acondicionamiento de viales para la maquinaria en el contexto de la obra de edificación. 

Igualmente, será esta dirección de obra la que determine los circuitos para el recorrido de los 

camiones y maquinaria, ya que la excavación del suelo deberá coordinarse con otros trabajos 

en el marco de las obras de urbanización de la parcela. 


