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1.- INTRODUCCION

En el presente anejo se adjuntan las respuestas realizadas a las observaciones hechas por parte del
Ayuntamiento de Pasaia.
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2.- URBANIZACION
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1.- MUROS PARA URBANIZACION FASE 01, REMATE CONTRA EDIFICIO DE CORREOS
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7.- DERRIBO EDIFICIO 1, PROPIEDAD DE LA AUTORIDAD PORTUARIA
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8.- URBANIZACION FASE 3, TRAS EDIFICAR AMPLIACION OESTE DEL EDIFICIO TERCIARIO Y FASE 01 DE
NAVES INDUSTRIALES
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9.- DERRIBO EDIFICIO 2, PROPIEDAD DE LA AUTORIDAD PORTUARIA. TRASLADO A NAVES EDIEEZADAS
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11.- URBANIZACION FASE 04 TRAS EDIFICAR AMPLIACION ESTE DEL EDIFICIO TERCIARIO Y FASE 02 DE NAVES INDUSTRIALES
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12.- URBANIZACION FASE 5, TRAS EDIFICAR EDIFICIO CABECERA
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3.- INFRAESTRUCTURAS

ANEJO N° 13. INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE PASAIA



RESPUESTA AL INFORME DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA SUBZONA DE LA PARCELA L.3.1. M irdpr
DE LA HERRERA NORTE. INFRAESTRUCTURAS 9 T

imgenieros‘

RESPUESTA AL INFORME DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA SUBZONA DE LA PARCELA
L.3.1. DE LA HERRERA NORTE
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

El presente informe surge como respuesta al INFORME DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA
SUBZONA DE LA PARCELA L.3.1. DE LA HERRERA NORTE.

El texto de color verde hace referencia a la respuesta dada por Girder Ingenieros y ALD Arquitectura e

ingenieria a las observaciones realizadas por el Ayuntamiento de Pasaia.
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2.- OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO Y RESPUESTA DE GIRDER
INGENIEROS Y ALD

3.2 SANEAMIENTO

3.2.2 FECALES.

La conexion a la red de saneamiento se realizard a una arqueta ubicada frente al 5-7 de Euskadi Etorbidea.

Adjunto punto entronque: ARQUETA 13. Se modificara en el proyecto.
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La tapa de los pozos de registro de la red de fecales debe ser de tapa redonda de fundicion y de la casa
NORINCO mod. BRIO o similar. Se indicara en el proyecto que las tapas seran de la casa Norinco

(ahora EJ) modelo BRIO o similar.

El diametro interior de los pozos de registro de la red de saneamiento serd como minimo de 1 mts. Las

arquetas de proyecto definidas para la red de saneamiento cumplen con esta especificacion.
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3.3. ABASTECIMIENTO Y PROTECCION CONTRAINCENDIOS

Las derivaciones para las conducciones de abastecimiento seran de 100 mm. Se modificara en el

proyecto.

Se deberan instalar un caudalimetro en la derivacion de la acometida de abastecimiento de la red de riego
y A.P. de consumo. Se incluira en el proyecto. No serd necesario caudalimetro en la red de hidrantes y

proteccion contraincendios.

Que asimismo y junto a lo recogido en el punto 5.2. Normas de calidad constructiva y nivel de servicios de
la urbanizacion .Art. 169 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, de las O.O.M.M. de Pasaia, se deben

considerar los sigulentes detalles constructivos:

» [a zanja de los tubos se rellenard en su totalidad con arena de cantera; encima se echard una
capa de hormigon de 20 cm antes del acabado en la rasante del pavimento. Se colocara una cinta
azul con la leyenda "agua potable”, justo debajo del hormigon. Los tubos de acometida también
tendran esta cinta de azul.

= [a colocacion de la tuberia nueva debe hacerse, dejando la generatriz superior del tubo entre 70 y
80 cm de la rasante del pavimento acabado en calzada y 50 cm en aceras y zonas ajardinadas.

= Fn las zanjas respecto a cualquier otro servicio debera dejarse un espacio libre (solo con arena) de
30 cm minimo a cada lado del tubo de agua y si es un cruce tiene que haber un espacio libre entre
los dos tubos de 20 cm minimo, con el fin de poder trabajar sobre el tubo en caso de averias y
sustituciones.

* Los macizos de cambio de alineacion no deben tapar los codos. En caso de taparlos con hormigon,
el tubo estara tapado y protegido del hormigon con plastico.

»  Fn la colocacion de hidrantes, tanto de columna como bajos, la valvula de compuerta DN 100 mm
deberd estar ubicada en la té de derivacion y no junto al hidrante. El registro de la vélvula se
realizara con tubo de PVC de 200 mm y sombrerete tipo norinco para diferenciarlo del resto de las
acometidas. Para que el hidrante quede al nivel que le corresponde, se utilizara una "S” de reglaje.

» Fn las acometidas tipo D<=50 mm la salida del collarin seré un codo de laton de 90° de 27
seguido de una llave de bola con cuadradillo también de laton de 27, No llevara ningun dado de
hormigon. El tubo vertical en PVC para alojar la llave de acometida serd de 160 mm y el marco y
tapa de registro (sombrerete) serd modelo SS (redondo).

» £n las acometidas de las bocas de riego, la salida del collarin serd un codo de laton de 90° de 1
15" seguido de una llave de bola con cuadradillo también de laton de 1 V27, sin dado de hormigon,
colocandose luego un tramo recto horizontal (minimo de 2 m)y la boca de riego con una llave de
bola Manterola de 1 ¥2” con manilla y racor Barcelona de 45 mm. El final del racor debera estar a
unos 3 o 4 cm de la rasante de la calle. El registro de la boca de riego serd hecho con un tubo de
PVC de 300 mm, relleno interiormente de masa pobre hasta la base de la llave y con un tubo de 1”7

para desaglie. La tapa serd cuadrada de 30cm x 30cm pintada en rojo. La arqueta de la vélvula de

INFORME DE RESPUESTA 3
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acometida de la boca de riego. Tendra un tubo vertical en PVC para alojar la llave de acometida
gue serd de 160 mm y el marco y tapa de registro (sombrerete) serd modelo SS (redondo).

» [as acometidas de las fuentes, ademds de la llave de acometida igual que las anteriores
acometidas, llevara junto a la fuente otra llave con manilla, en una arqueta con tapa de 30 x 30
cm para regular el caudal de la fuente.

»  [as arquetas para valvulas de generales serdn de 50 x 50 cm con desagtie en el fondo para que no
se llenen de agua. Llevaran registro de fundicion nodular tipo D-400, con tapa de 50 x 50 cm y
marco 60 x 60 cm con la inscripcion "Aguas-Urak” en la parte de abajo y la inscripcion “"Pasaia” en
la parte superior; llevara el escudo del Ayto. de Pasaia en el centro.

= [as arquetas de los diferentes nudos que ademas de las valvulas lleven reducciones, codos, etc.
seran visibles en el interior de la arqueta, siendo la parte superior una encimera de hormigon
armado, donde se colocara la tapa d-400 y en caso necesario sombreretes tipo norinco para
manipulacion de las valvulas desde el exterior.

= Los sombreretes de las llaves de acometida de las bocas de riego que sean final de tubo llevaran
tapa y marco tipo norinco para saber que corresponden a un final de tubo.

= Fn Jos cambios del tubo de direccion del tubo general, en las uniones entre el tubo nuevo y el
existente, en /las reducciones, se colocaran tubos verticales de PVC de 160 mm y tapa de registro

cuadrado de 20 o 25 cm, para poder introducir sondas de deteccion de fugas.

Todas estas consideraciones mencionadas anteriormente se incluiran en el proyecto.
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3.7 ALUMBRADO PUBLICO y ANEJO N.° 5 ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO

La conexion al cuadro de alumbrado publico no seré al cuadro T35 de Euskadi Etorbidea sino al cuadro de
alumbrado publico situado inmediatamente después del edificio de correos en la zona de la herrera. Se

modificara en el proyecto.

Las canalizaciones de alumbrado exterior dispondran de tantos tubos de 110 como ndmero de circuitos

previstos mas dos canalizaciones mas libres. Se modificara en el proyecto.

Se debers disponer de una canalizacion (tubo de 110) libre adicional a las anteriores que comunique el
cuadro que da servicio al ambito de obra con la canalizacion de alumbrado publico de Euskadi Etorbidea

mas proxima. Se modificara en el proyecto.

Una vez finalizada la obra deberd legalizarse frente a industria y la administracion competente /a
instalacion de alumbrado exterior. Tras la finalizacion de la obra se procedera a realizar este

tramite.
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VARIOS:

1. El nuevo paso de cebra a realizar dispondrd de las mismas caracteristicas del paso de cebra con sistema
de iluminacion actual cumplird los mismos o equivalente requisitos, caracteristicas y tecnologia del actual
disponiendo de un sistema de alumbrado auxiliar “inteligente”. Se incluiran en el proyecto las

unidades citadas a continuacidn relacionadas al paso peatonal.

= 14 Placas luminica LED 7.2W con estandar de sesuridad
n=1. indice de proteccidon IPEE e K10 y sistema de
protzccion individual, incluse adhesive de freguado
progresive para colocacion sobre soporte estable,
cableado para conexitn de las 2 neas con derivaciones
tarmo-selladas en paso perpendicular, para indice de
proteccidon de estancamiento PSS, incluido pp. longitud
hasta centralizacion,

« 1 Sefal Maestra vertical LED PASD PEATOMES de 60x60
con bdculo, con encendide retroiluminade en estado
nocturno v, con sistemas de contral y proteccion,

+ 1 Sefial Secundaria vertical LED FASO PEATOMES de
60x60 con baculo, con encendide retroiluminado en
estado nocturno v, con sistemas de contrel y proteccion,

¢ 7 Juegos de pilotos de aviso diormo en ambar o rojo en
sefales de carga nocturna para alimentacion de
avisadores diurnos,

« Cableado de alimentacion v control bidireccional para
conadion entre Sefal Maestra vy sefial Secundaria.

« 2 Conjuntes luminicos formados por  columna
traoncocdnica oe & metros pintada en RAL 900 Sabla +
lominaria Philips LUMA  LED HAL 200 Sablé,
caractersticas segln estudio luminotécnice, incluse

2.Se habilitarda un espacio para un conjunto de contenedores de R.S.U. en la zona de aparcamiento mas
proxima al via de hormigon impreso en la zona colindante con el nuevo paso de cebra. Se marcara en

proyecto la zona destinada para R.S.U.

3.Se proyectard una solucion alternativa de acabado-pavimento diferente a "zona verde” para el parterre
existente entre el vial y la rampa de acceso a los garajes. Se modificara el acabado del parterre para

evitar que sea una zona verde

4. Las papeleras a instalar serdn en grupos de 2 modelo ETERNA (o equivalente) para las fracciones
rechazo (negro-gris) y envases ligeros (amarillo) de 80 litros. Se sustituira el modelo de papelera del

proyecto por el indicado anteriormente.
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